
 

 

 

Mobilität und automa琀椀sierte Probenahme 

Das WS Por琀椀 ist ein akkubetriebener Probenehmer 
für die Probenahme in entlegenen Gebieten.      

Das Gerät kombiniert Mobilität mit der gewohnten 
WaterSam-Qualität. Dank dem modularen Au昀戀au 

ist der Transport sehr einfach und es können     
unterschiedliche Transportboxen verwendet      

werden  

Transportabler Probenehmer WS Por琀椀 

I H R E   V O R T E I L E   A U F   E I N E N   B L I C K 

◼ Interner Akku für netzunabhängigen Betrieb 

◼ Bis zu 3 Wochen Akkulaufzeit im Probenahmebetrieb dank Schlafmodus und e昀케zienter Technologien 

◼ Robustes und langlebiges Probenehmergehäuse aus Edelstahl 
◼ Standardmäßig mit hochwer琀椀gem Druck -Vakuum-System und 12 mm Ansaugleitung zur zuverlässigen             

Probenahme von verschiedensten Medien 

◼ Op琀椀onale Kompressorkühlung mit der Möglichkeit zum Anschluss an ein Fahrzeugbordnetz für eine                  
ununterbrochene Kühlke琀琀e während des Transports 

◼ Möglichkeit der Anbindung diverser Messsonden 

◼ Eine zusätzliche Transportbox ermöglicht den schnellen Austausch der befüllten Probe昀氀aschen 

1 



 

      T  E  C  H  N  I  S  C  H  E     D  A  T  E  N  

A L L G E M E I N G E H Ä U S E / T H E R M O S T A T I SI E R U N G 

Tragbarer Probenehmer  für den Innen- und Außeneinsatz  
 

Normen  CE 

 

Abmessungen  Por琀椀:              430 x 415 x 290 mm 

(H x B x T)  Box 1 / 12 :    354 x 460 x 370 mm 

   Box 24:  310 x 566 x 350 mm 

   Box 1T/ 12T: 430 x 692 x 398 mm 

   Box 24T: 472 x 957 x 530 mm 

    

Gewicht               Por琀椀:  ca. 17,5 kg  (inkl. Akku) 
   Box 1 / 12 :    ca.   4,7 kg 

   Box 24:  ca.   5,5 kg 

   Box 1T/ 12T: ca. 18,5 kg 

   Box 24T: ca. 30,0 kg 

 

Elektrik   Netzbetrieb: 110 - 240 V AC; 50/60 Hz 

   Akkubetrieb: 24 V DC    

Gehäusematerial Gehäuse aus Edelstahl V2A 1.4301  
   (AISI 304) 
   Op琀椀onal:      

◼  Edelstahl V4A (AISI 316 Ti) 
◼  Pulverbeschichtung (RAL-Farben) 

 

Recycling  leichte und sortenreine Trennung 

 

Por琀椀 Boxen  Por琀椀 1/12:  Polyethylen mit   

           PU-Isolierung 

   Por琀椀 24:      Polyethylen  
    

Kompressorkühlung     12/24 V DC; 6 A mit Ba琀琀eriewächter 

   (externer Akku erforderlich) 
   100-240 V AC; 1,3 - 0,7 A;  
   FCKW-frei; Kältemi琀琀el R134a 

   

Innentemperatur Frei einstellbar, -22 °C bis +10 °C  
 

Stündliche Lauf zeiten (Typische Daten bei 12 V DC / 230 V AC)
des Kompressors  bei 12 %: Stromaufnahme Ti=5°C;  
   7,5 A DC / 0,7 A AC  
   bei 22%: Stromaufnahme Ti=5°C;  
   Ta= 32°C 7,5 A DC / 0,7 A AC  

P R O B E N A H M E  

Probenahmesystem standardmäßig VAC Druck-Vakuum-System  
   für die Probenahme unter drucklosen Bedingungen 

    

    

   Alterna琀椀ve Systeme: 
   Zur Probenahme unter drucklosen Bedingungen: 
   VAR-C, Peristal琀椀kpumpe  
 

Probenahmeart Alle Probenahmesysteme von WaterSam sind  
   zeit-, mengen- und ereignispropor琀椀onal 
 

   Für die durch昀氀usspropor琀椀onale Probenahme  
   eignen sich folgende Systeme : Peristal琀椀kpumpe, 
   VAR-C 

        

Dosiervolumen  12-200 ml; Mehrfachdosierung möglich         
    

Dosiergefäß  DURAN 50 Borosilikatglas; 
   Spülmaschinenfest, säure-, laugen- und  
   temperaturbeständig 

 

Pumpe/Saugleitung 24 V DC; -0,7 bis 1 bar; 7 m; 
   Förderleistung  9 l/min 

   op琀椀onal: WS VacuPress für Höhen bis 13 m 

    

Saugschlauch  12 mm di PVC (op琀椀onal: Mit 16 mm di) 
 

Medienberührte Teile Borosilikatglas, PE, PVC, V2A, V4A, Silikon 

   (op琀椀onal: Materialanpassung nach Vorgabe) 
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WS Por琀椀 1T /12T 

Verteiler  Motorischer Rundverteiler 24 V DC 

    

Flaschen- 

synchronisa琀椀on  Automa琀椀sch 

V E R T E I L E R (op琀椀onal) 



      S  T  E  U  E  R  U  N  G  E  N     

MS3 Steuerung 

Mit der MS3 Steuerung setzt WaterSam neue  
Standards. Neben umfangreichen  

Kommunika琀椀onsmöglichkeiten überzeugt die  
Steuerung durch ihre besonders einfache Bedienung 

und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.  

I H R E   V O R T E I L E   A U F   E I N E N   B L I C K 
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Einfachste Bedienung 

Das große, hintergrundbeleuchtete Vollgra昀椀kdisplay ermöglicht eine besonders übersichtliche und einfache Menüführung. 
Auch die 24 Tasten erleichtern die Bedienung der Steuerung enorm. So gibt es neben den Funk琀椀ons- und Zi昀昀erntasten auch 
farbige Direk琀琀asten für das Starten, Unterbrechen, Stoppen und die manuelle Probenahme. Ob Nässe, Hitze oder Kälte, die 
Steuerung lässt sich selbst mit Handschuhen zuverlässig bedienen. 

Vielsei琀椀ge Einstellmöglichkeiten 

Alle Programme können den Bedürfnissen entsprechend kon昀椀guriert werden. Dabei ist frei wählbar, ob mehrere oder alle   
Programme gleichzei琀椀g oder hintereinander ablaufen sollen. Bei speziellen Probenahmebedingungen vor Ort kann eine       
Vielzahl von Probenahmeparametern völlig unkompliziert eingestellt werden. 
Um die Steuerung vor unbefugtem Zugri昀昀 zu schützen, kann diese auf mehreren Benutzerebenen mit einem Code gesichert 
werden. Je nach eingestellter Ebene stehen unterschiedliche Funk琀椀onen zur Verfügung. 

Umfangreiche Kommunika琀椀on 

Die zahlreichen Schni琀琀stellen der Steuerung erlauben eine einfache Kommunika琀椀on mit dem Probenehmer. Mi琀琀els des 
Modbus-Protokolls kann der Probenehmer leicht in ein Leitsystem integriert werden. 
Über den USB Port lassen sich gespeicherte Daten abrufen sowie So昀琀ware Updates ausführen. Der vorhandene Webserver 
ermöglicht einen Zugri昀昀 auf Informa琀椀onen und Funk琀椀onen des Probenehmers. 
Die Steuerung besitzt einen Speicherplatz von 4 GB der bei Bedarf auf bis zu 32 GB vergrößert werden kann. 
Standardmäßig bietet die MS3 Steuerung neben 4 voneinander getrennten Analogeingängen und einem Analogausgang jeweils 
16 digitale Ein- und Ausgänge. 

Anschluss von Sensoren 

Intelligente Sensoren können direkt an die Steuerung angeschlossen werden. Die Daten werden dabei im Speicher der        
Steuerung abgelegt. Auf die Verwendung eines teuren Messumformers kann komple琀琀 verzichtet werden.  

Geringer Stromverbrauch 

Der Energieverbrauch der MS3 Steuerung ist besonders gering. 
Bei mobilen Geräten lässt sich zusätzlich der intelligente Schlafmodus ak琀椀vieren. Dies trägt zu einer verlängerten Akkulaufzeit 
bei. Dabei ist der Schlafmodus nicht nur vor oder nach einem Probenahmedurchlauf ak琀椀v sondern auch jeweils zwischen den 
einzelnen Probenahmevorgängen. 



I N N O V A T I V  .  I N T U I T I V  .  K O M M U N I K A T I V  . 

T E C H N I S C H E    D A T E N  D E R  MS3 - S T E U E R U N G 

 

B E D I E N U N G  
Folientastatur mit 24 Tasten,  

u.a. 4 farbige Direk琀琀asten,  
Naviga琀椀onstasten, numerische Tasten, 

3 Funk琀椀onstasten 

 

SO F T W A R E   &   P R O G R A M M E 

Gra昀椀sche Menüführung; 
 op琀椀onale Aufzeichnung 

diverser auswählbarer Daten 

 

Bis zu 9 Programme (Anzahl der 

Programme frei einstellbar), 
mehrere / alle Programme können 

gleichzei琀椀g ablaufen 

 

S C H N I T T S T E L L E N  
RS-232, RS-485, TCP/IP, USB Host, 

USB Com Port Slave 

 

S O F T W A R E    U P D A T E S  
 

Mi琀琀els USB-S琀椀ck 

E I N G Ä N G E 

 

ANALOG       
4 voneinander getrennte 

Analogeingänge 0/4-20mA 

(Di昀昀erenzeingang) 
 

DIGITAL  
16 Digitaleingänge z.B. für Menge, 
Ereignisse, externe Ansteuerung, 

Start, Stopp, Verteiler, etc. 

A U S G Ä N G E 

 

ANALOG 

1 Analogausgang 4-20 mA 

 

DIGITAL  
16 Digitalausgänge z.B. für Meldungen, 

externe Ansteuerung; auf Wunsch 

beliebig erweiterbar 

 

S P E I C H E R 

 
4 GB, op琀椀onal bis mind. 32 GB; 

 

nutzbar für interne Daten 
(Probenahmedaten,                             
Qualitätsparameter, 

 sons琀椀ge Informa琀椀onen  
zur Probenahme)  
und für Daten von 

externen Quellen,  
wie z.B. diverse Messungen 

 (pH, LF, Durch昀氀uss etc.) 

 

K O M M U N I K A T I O N  
 

Modbus über RS-485 oder TCP/IP, 
Webserver 

Op琀椀onal:  
Pro昀椀bus-DP, Modem 

 

D A T E N A B R U F 

 

RS-232, RS-485, Modbus 

Download auf USB-S琀椀ck / über TCP/IP 

Op琀椀onal: über Webserver, Modem 

oder Pro昀椀bus-DP 

 

HINWEIS : Die MS3 Steuerung ist als Nachrüstsatz  für Ihren vorhanden WS  Probenehmerverfügbar 4 



P R O B E N V E R T E I L U N G 

 

Passiv/ ohne Kühlung 
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Das WS Por琀椀 ist kompa琀椀bel mit einer Reihe von verschiedenen Transportboxen, wobei problemlos zwischen den Boxen        
gewechselt werden kann.  
 

Die Möglichkeit die Kühlboxen an ein Fahrzeugbordnetz anzuschließen (12 V DC) gewährleistet, dass die Kühlke琀琀e während des 
Transportes vom Probenahmeort zum Labor nicht unterbrochen wird.  

 

Mit der Anscha昀昀ung von zwei      
Transportboxen mit doppeltem      
Flaschensatz kann eine Box zur       

Probenbefüllung vor Ort bleiben    
während die zweite Box der             

Probenbeförderung ins Labor dient. 

U N S E R  T  I P P 

Ak琀椀ve Kühlung 

Sammelbehälter (ohne Verteiler): 
◼ 6,4 / 10 l PE 

 

Flaschen: 
◼   2 x 5 l PE 

◼ 12 x 1 l PE / 0,9 l Glas 

◼ 24 x 1 l PE*/ 0,9 l Glas* 

 

Sammelbehälter und Flaschen: 
◼  5 x 1 l + 1 x 6,4 l PE 

Sammelbehälter (ohne Verteiler): 
◼ 10 / 10,4 l PE 

 

Flaschen: 
◼   2 x 4,0  l PE 

◼   4 x 6,4  l PE* 

◼ 12 x  1,0 l PE / 0,9 l Glas 

◼ 24 x  1,0 l PE* / 0,9 l Glas* 

 

 

*nur bei Por琀椀 24 *nur bei Por琀椀 24T 



O P T I O N E N    

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren ganz speziellen Probenehmer, der all Ihren Anforderungen gerecht wird.  
Pro昀椀琀椀eren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und dem technischen Know-how unserer Mitarbeiter. Alle Op琀椀onen werden 
auf Wunsch beim Bau Ihres Probenehmers berücksich琀椀gt und tragen zu Ihrer Komple琀琀lösung bei 
 

 

Sie werden begeistert sein, was alles möglich ist. 

 

G E H Ä U S E A U S S T A T T U N G 

 

◼ Transportwagen 

◼ Abschließbare Frontblende 

 

G E R Ä T E T E C H N I K  
 

◼ Anschlussbuchsen 

◼ Datenlogger                                     
Speicher z.B. für                          
Probenahmedaten, Messdaten 
interner Messinstrumente,    
Messdaten externer Online-

Sensoren 

 

M E D I E N B E R Ü H R T E  
T E I L E  

 

◼ Materialanpassung der Probenah-
mestrecke (Saugschlauch, Probe-
nahmesystem, Verteilerschlauch, 
Proben昀氀aschen) mögliche          
Alterna琀椀vmaterialien sind z.B. 
PTFE, PVDF, FKM 

◼ Zahlreiche Probenbehälter mit 
verschiedenen Fassungsvermögen 
und unterschiedlichen Materialien 

◼ Eintauchvorrichtung für                 
Saugschlauch 

◼ Siebkorb 

 

Q U A L I T Ä T   M A D E   I N   G E R M A N Y 

Technische Änderungen und Irrtümer sind auf allen Seiten vorbehalten      V10-2022 
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       K O M M U N I K A T I O N  

◼ GSM-Modem, Fernsteuerung, SMS und Programmstart per Mobiltelefon bzw. Vollzugri昀昀 auf  
      Probenehmerso昀琀ware per PC/Notebook 

◼ Meldungen z.B.: Sammelstörmeldung, Flaschenwechsel, Probenahme  (Impuls bei jeder Probenahme), Programmstart,  
Programmende, Spannungsrückkehr nach Spannungsverlust 

Weitere  
Op琀椀onen auf 

Anfrage 

Preg Umwelttechnik e.K.    07433 / 275 235 

Osianderstraße 5     07433 / 277 811  

72336 Balingen      info@pregumwelttechnik.de 

        www.pregumwelttechnik.de 


